


Qué nos motiva:
Respeto

Calidad
Diseño

Servicio
Cumplimiento

Eficiencia
Productividad

Tiempos de entrega



Las especificaciones y acabados de este catálogo son 
ilustrativas y se ajustan a los materiales disponibles en 
el momento de su elaboración, éstas podrán ser modifi-
cadas en cualquier momento sin que esto sea causal de 
reclamación del cliente.
Toda la información deberá ser validada con el departa-
mento comercial al momento de la negociación.
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Mobiliario ejecutivo - Línea Gerencial



2.40 mts

1.98 mts

0.73 mts

Estructura: 

En aluminio extruido, con acoples en nylon inyectado. 

Superficies:

 Tablero laminado en MDF de 27mm con bordes termofundidos.

Almacenamiento:

Archivador de tres gavetas con cuerpo metálico y frentes de gaveta en tablero laminado en 

MDF con bordes termofundidos. Medidas: Profundidad 48.5cm, Alto 73cm, frente 39 cm.

Vidrio: 

19mm de espesor, pulido y brillado.

Opcional: Escritorio Axial monolítico. Acabado completo en tablero aglomerado

Acabado: 

Tablero laminado melamínico de 18mm y/o Tablero + laminado decorativo de alta presión 

F8, cantos en PVC 2mm termofundido. 

Alimentación de cableado eléctrico:  

Por vértebra con multitoma a nivel de superficie.
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Mobiliario ejecutivo - Línea Gerencial



Estructura: 

Aluminio extruido con acoples inyectados en nylon inyectado. 

Superficies:

Tablero Laminado en MDF con bordes termofundidos de 27mm 

y/o Tablero de 27mm + laminado decorativo de alta presión F8, 

cantos en PVC 2mm termofundido

Almacenamiento: 

Mueble auxiliar tipo ¨credenza¨ en tablero laminado melamínico 

o laminado decorativo de alta presión F-8, cantos en PVC de 2mm 

termofundido. Entrepaños graduables y archivador empotrable 

con almacenamiento en cajones tipo auxiliar y tipo carpetero.

0.5 mts

Mobiliario ejecutivo - Línea ejecutiva

1.7 mts
1.8 mts
2.0 mts

1.86 mts
1.76 mts

0.9 mts0.7 mts
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Salas de juntas

2.40 mts

2.40 mts

2.40 mts

1.20 mts

1.20 mts

1.20 mts

Trapezoidal

Recta

Elíptica
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Sistemas 
autosoportados
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Las especificaciones y acabados de este catálogo son ilustrativas y se ajustan a los materiales 
disponibles en el momento de su elaboración, éstas podrán ser modificadas en cualquier 
momento sin que esto sea causal de reclamación del cliente.
Toda la información deberá ser validada con el departamento comercial al momento de la 
negociación.





Sistemas autosoportados

Modulación 180º

UNIÓN CANALETA TUBULARMULTITOMA DUCON
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Asesoría especializada brindada por nuestro equipo de diseñadores y arquitectos. 

Posibilidad de visualizar sus proyectos utilizando imágenes 3D con un alto grado 

de realidad.

Modulación 90º

180º

90º

120º

1.27 mts

3.00 mts

3.07 mts

3.07 mts

2.76 mts

PERFIL PARA PANTALLA SUJECIÓN SOPORTE AXIAL 
A SUPERFICIE

Asesoramos y elaboramos sus ideas

Sistemas Autosoportados

Proyectos con personalidad 

corporativa.

Acompañamiento continuo 

durante todo el proceso de 

diseño, desarrollo y montaje.
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Sistemas autosoportados
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Modulación 120º



ACOPLE PANTALLA

TAPA PIERNA

SOPORTE GP

Sistemas Autosoportados

13



Soportes

Soporte tubular R Soporte GP
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Sistemas autosoportados



Soporte 55 Soporte en CSoporte 100G Axial sencillo
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Sistemas Autosoportados



Divisiones
para oficina
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Las especificaciones y acabados de este catálogo son ilustrativas y se ajustan a los materiales 
disponibles en el momento de su elaboración, éstas podrán ser modificadas en cualquier 
momento sin que esto sea causal de reclamación del cliente.
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Divisiones para oficina

Conformada por una serie de elementos diseñados de manera inteligen-

te para obtener máximos rendimientos en productividad, eficiencia y 

espacio. 

Combina aspectos ergonómicos, antropométricos, ambientales, de al-

macenamiento, manejo y conducción de cables.

Perfilería de 7cms 100% en aluminio. En caso de cambios posteriores por 

concepto de reformas, reconfiguraciones o remodelaciones, el perfil se 

puede reducir tanto de altura como de longitud, característica del siste-

ma modular para oficinas

Espesor: 7 cm

Sistema de paneles removibles: Ensamble al marco por sistema de 

presión

Perfiles: perfilería en aluminio extruido.

Acabados: pintura electroestática en polvo epoxic/poliéster, o anodiza-

do natural.
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Divisiones para oficina
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Línea 7000 Modulación y alturas

Oficina abierta

Piso techo

* Anchos estándar de: 0.40, 0.60, 0.90, 1.20 mts

Nota: a la sumatoria de las medidas internas adicionar 4.9 cms 
del tornillo nivelador para alcanzar la medida total: 163.5 cms, 
125.5 cms y 95.5 cms.

163.5 
cms

137.9 
cms

137.9 
cms

20.7
cms

20.7
cms

20.7
cms

20.7
cms

20.7
cms

68
cms

68
cms

38 cms

30 cms

69.9
cms

69.9
cms

69.9 cms 95.5
cms

69.9
cms

20.7
cms

30
cms

30
cms

125.5
cms

69.9
cms

69.9
cms

99.9
cms

99.9
cms

20.7
cms

20.7
cms

20.7
cms

20.7
cms

Nota: a la sumatoria de las medidas internas adicionar 3.4 cms 
del tornillo nivelador para alcanzar la medida total: 214 cms.

214
cms

189.9
cms

189.9
cms120

cms
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M* M* M* M* M*
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Divisiones para oficina
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Perfilería de 3,5cms de espesor, 100% en aluminio combina las bondades 

del material con la versatilidad, diseño y calidad. Cuenta con Tecnología Lay 

In (libre paso de cable), que permite hacer modificaciones en el cableado 

y el troquel sin necesidad de desmontar el modular. En caso de cambios 

posteriores por concepto de reconfiguraciones o remodelaciones, el perfil 

se puede reducir tanto de alto como de largo, característica del sistema mo-

dular para oficinas

Espesor: 3.5 cm

Sistema de paneles deslizables: Tablero aglomerado de 30mm de espesor, 

ensamblado al marco mediante sistema deslizante.

Perfiles: perfilería en aluminio extruido.

Acabados: pintura electroestática en polvo epoxic/poliéster, o anodizado 

natural.

ACOPLE PANTALLA SEPARADORA

MODULO DE VIDRIO

TAPA ZÓCALO, SISTEMA DE ANCLAJE CLICK

SISTEMA DE CABLEADO

Divisiones para oficina
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Divisiones para oficina

Línea 3500 Modulación y alturas

Oficina abierta

Piso techo

165.7
cms

38
cms

38
cms

38
cms

30
cms

30
cms

30
cms

68
cms

80
cms

80
cms

80
cms

80
cms

148
cms

15
cms

15
cms

15
cms

15
cms

15
cms

Nota: a la sumatoria de las medidas internas adicionar 2.7 cms del 
tornillo nivelador para alcanzar la medida total: 165.7 cms, 127.7 
cms y 97.6 cms.

127.7
cms

30
cms

30
cms

80
cms

80
cms

15
cms

15
cms15

cms

97.6
cms

80
cms

15
cms

Nota: a la sumatoria de las medidas internas adicionar 2 cms
del tornillo nivelador para alcanzar la medida total: 240 cms.
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Recepciones
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Las especificaciones y acabados de este catálogo son ilustrativas y se ajustan a los materiales 
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Recepciones
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Múltiples opciones en diseños que personali-

zan la identidad de cada compañía, desarrolla-

mos sus ideas y lo asesoramos para obtener un 

mueble de bienvenida que se identifique con 

su empresa.



Recepciones



Recepciones
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Recepciones
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Recepciones



Galería
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Sala de exhibición. Guadalupe Tel 2221-3078

Oficinas Centrales: 2292-0837

Dirección Sala de Exhibición: Guadalupe, frente al centro comercial 

de Guadalupe, diagonal a Mc Donald’s. Guadalupe Costa Rica 

Dirección Oficinas Centrales: San Antonio de Coronado, de la Iglesia 

Católica 600m este, contiguo a Palí. Coronado San José, Costa Rica

www.mueblescrometal.com


